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Projekt o nazwie ĂKontynuacja konserwacji rňkopis·w i inkunabuğ·w ze zbioru Biblio-

teki Kapituğy Kolegiaty w Opatowieò realizowany jest na zlecenie  

Narodowego Instytutu Muzealnictwa. 

 

 
 

Projekt otrzymağ dotacjň ze Ŝrodk·w finansowych pochodzŃcych 

z Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

w wysokoŜci 100 000,00 zğ. Cağkowity koszt zadania zamknŃğ siň kwotŃ 122 300,00 zğ. 
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 Nr inw. 300  
[AKO XIV/C, 4; 300], Sermones.. (et alia?) Kazania adwentowe. XV w. 

 

 

I. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU  

 

Wymiary: wysokoŜĺ: 22,5 cm; szerokoŜĺ: 16,5 cm; gruboŜĺ: 5,5 cm 

IloŜĺ kart: 132 

Pieczňcie: ñArchiwum Kapituğy Opat·wò - prostokŃtne, anilinowe, wym.: 2,5 x 5,0 cm  

na stronie recto pierwszej karty, stronie verso ï ostatniej oraz na wybranych 

kartach wewnŃtrz bloku. 

 

Opis obiektu: 

 Oprawa w deski; na okğadce widoczne Ŝlady po oprawie sk·rzanej - zapinka na pasek 

sk·rzany (wgğňbienie w desce na pasek i otw·r na bolec zapinki). Blok uszyty na trzy 

rzemienne zwiňzy. 

 Rňkopis w jňzyku ğaciŒskim (zapis brŃzowym atramentem i  czerwonŃ farbŃ, inicjağy) 

na grubym papierze czerpanym. Zapis r·Ũnorodnym charakterem pisma. Zr·Ũnicowane 

wysokoŜci kart. Paginacja wsp·ğczesna (oznaczenia tylko na stronie recto) na g·rnym 

marginesie. 

Rňkopis stanowi klocek introligatorski lub poszyt - nazwa archiwalna. Pierwsza czňŜĺ 

karty od 1 do 86, druga od 87 do 102, trzecia czňŜĺ karty od 103 do 122 i czwarta od 123 do 

131. Blok niekompletny, brak kart z poczŃtku i koŒca bloku. Przed blokiem wyklejka, luŦna 

karta z dwustronnym brŃzowym i czerwonym zapisem. 

Charakterystyczne dla obiektu szycie kapitağki tŃ sama niciŃ co szycie skğadek. 

Obszycie kapitağki proste z wiňcej niŨ jednym oplotem na skğadkň. 

 

 

 

II.  BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU  

  

 Blok uszyty z 13 skğadek na trzy zwiňzy rzemienne.  Skğadki szyte nieregularnie, 

r·Ũna iloŜĺ arkuszy w skğadkach.  

Do wzmocnienia przegub·w skğadek od wewnŃtrz uŨyto makulatury pergaminowej  

w postaci paseczk·w tzw. zszywki. Oprawa w deski i sk·rň. Kapitağka uszyta tŃ samŃ niciŃ co 

szycie skğadek, na pasku rzemiennym wpuszczonym w okğadkň. Obszycie kapitağki proste  

z wiňcej niŨ jednym oplotem na skğadkň. 

 

  

 

III.  STAN ZACHOWANIA OBIEKTU  

  

 Stan zachowania bardzo zğy. Obiekt bardzo brudny. 

 Oprawa ï brak tylnej okğadki, brak sk·ry. Na okğadce widoczne Ŝlady po zapince na 

pasek sk·rzany (wgğňbienie na pasek i otw·r na bolec zapinki). 

 Blok ï szycie poluzowane, kapitağki zniszczone, zwiňzy sk·rzane bardzo sztywne, tylne 

zwiňzy urwane przy grzbiecie.  

 Papier ï bibulasty, bardzo osğabiony, liczne zacieki, przebarwienia, zaplamienia. 

Wszystkie krawňdzie uszkodzone, duŨe ubytki, zmiany mikrobiologiczne, Ŝlady Ũerowania 

owad·w, zapis atramentowy osğabiony, rozmycia atramentu. 
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IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

 

Proponowane postňpowanie konserwatorskie: 

 

Celem zabieg·w konserwatorskich jest powstrzymanie dalszych zniszczeŒ fizycznych 

oraz przywr·cenie funkcji uŨytkowych i estetycznych starego druku. Przeprowadzone 

dziağania konserwatorskie zmniejszŃ skutki autodegradacji i naturalnego starzenia siň obiektu. 

Zachowane zostanŃ wszystkie elementy stanowiŃce substancjň zabytkowŃ i archiwalnŃ. Prace 

konserwatorskie uwzglňdniŃ indywidualne cechy obiektu.  

Do wszystkich prac zostanŃ uŨyte wyğŃcznie specjalistyczne materiağy konserwatorskie 

najwyŨszej jakoŜci.  

 

Konserwacja peğna bloku i oprawy: 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed, w trakcie i po konserwacji; 

- dezynfekcja w komorze fumigacyjnej; 

- wstňpne oczyszczenie mechaniczne; 

- dokumentacja opisowa przed i po wykonaniu prac; 

- wykonanie foliacji konserwatorskiej; 

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni kart i oprawy z kurzu, brudu Ŝciereczkami  

z mikrowğ·kna, gŃbkami Wallmaster i gumkami r·Ũnej twardoŜci; 

- rozszycie bloku i rozğoŨenie skğadek na arkusze; 

- kŃpiel kart w ciepğej wodzie; 

- kontrolne badanie pH, w razie potrzeby; odkwaszenie preparatem Bookkeeper; 

- wzmocnienie papieru 2%  roztworem Thylozy MH 300; 

- uzupeğnienie ubytk·w masŃ papierowŃ i bibuğkami japoŒskimi, podklejenie przedarĺ do-
branŃ bibuğkŃ japoŒskŃ; 

- nawilŨenie i zaprasowanie kart; 

- zğoŨenie arkuszy w skğadki i zszycie po oryginalnych Ŝladach; 

- oklejenie i wyokrŃglenie grzbietu; 

- przygotowanie grzbietu do oprawy; 

- wykonanie nowej oprawy konserwatorskiej (okğadki tekturowe obleczone sk·rŃ); 

- zabezpieczenie powierzchni oprawy, natğuszczenie i nawilŨenie sk·ry. 

 

Wykonanie pudğa ochronnego z tektury bezkwasowej w celu zabezpieczenia starodruku  

 

V. PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH   
 

Celem zabieg·w konserwatorskich byğo powstrzymanie dalszych zniszczeŒ 

fizycznych oraz przywr·cenie funkcji uŨytkowych i estetycznych starego druku. 

Przeprowadzone dziağania konserwatorskie zmniejszyğy skutki autodegradacji i naturalnego 

starzenia siň obiektu. Zachowane zostağy wszystkie elementy stanowiŃce substancjň 

zabytkowŃ i archiwalnŃ. Prace konserwatorskie uwzglňdniğy indywidualne cechy obiektu.  

Do wszystkich prac zostağy uŨyte wyğŃcznie specjalistyczne materiağy konserwatorskie 

najwyŨszej jakoŜci.  

 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed, w trakcie i po konserwacji; 

- dezynfekcja w komorze fumigacyjnej; 

- wstňpne oczyszczenie mechaniczne bloku i oprawy (zachowanŃ okğadkň przedniŃ); 

- dokumentacja opisowa przed i po wykonaniu prac; 
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- wykonanie foliacji konserwatorskiej; 

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni kart i oprawy z kurzu, brudu przy pomocy pňdzla, 

Ŝciereczkami z mikrowğ·kna, gŃbkami Wallmaster i gumkami r·Ũnej twardoŜci; oczysz-

czenie zszywek (makulaturň pergaminowŃ wzmacniajŃcŃ przeguby skğadek od wewnŃtrz); 

- oczyszczenie grzbietu z resztek kleju glutynowego; 

- rozszycie bloku i rozğoŨenie skğadek na arkusze; 

- zdjňcie z okğadki przedniej zachowanych fragment·w wyklejki (rňkopisu); 

- wykonanie pr·by odpornoŜci na wodň wszystkich rodzaj·w zapisk·w atramentowych; 

- zabezpieczenie wszystkich pieczŃtek oraz nieodpornych na wodň zapisk·w warstwŃ pğynu 

utrwalajŃcego Neshen oraz cyklododekanu; 

- poddanie wszystkich kart kŃpielom w wodzie, pğuczŃc wielokrotnie (osğabienie ciemno-

brŃzowych zaciek·w); 

- uzupeğnienie na maszynie do wylewania masy kart z ubytkami  masŃ celulozowŃ odpo-

wiednio dobranŃ kolorystycznie; mniejsze ubytki wykonano na stole podciŜnieniowym; 

- kontrolne badanie pH;  na poziomie 6,7 ï 6,9; 

- wzmocnienie strukturalnie kart 2 % roztworem Tylozy MH300P; 

- podklejenie przedarĺ bibuğami japoŒskimi o r·Ũnej gruboŜci od 3,9 g/m do 18 g/m (bibuğy 

z wğ·knami Kozo) przy uŨyciu Definolu; 

- nawilŨenie i zaprasowanie kart pod obciŃŨeniem; 

- przygotowanie wyklejek konserwatorskich z papieru czerpanego o odpowiedniej gruboŜci 

i kolorystyce zbliŨonej do oryginalnych kart; 

- wykonanie nowych zwiňz·w z klejonej warstwowo sk·ry woğowej. Naciňcia wykonano 

wedğug oryginağu. (Zwiňzy sk·rzane z uwagi na fragmentaryczny stan zachowania oraz 

znaczne trwağe zesztywnienie struktury wymagağy rekonstrukcji); 

- zğoŨenie arkuszy w skğadki i zszycie w blok wedğug oryginalnego wzoru szycia. Oryginal-

nŃ, dwustronnie zapisanŃ wyklejkň wszyto w blok jako pierwszŃ kartň. Do szycia uŨyto 

grubej nici lnianej analogicznej do oryginağu. Szycie skğadek zostağo oryginalnie poğŃczo-

ne z doszyciem kapitağek. Wykonano szycie proste kapitağki z podw·jnym oplotem na 

skğadkň - tak jak pierwotnie. W celu wpuszczenia kapitağki i zmniejszenia wypukğoŜci po-

nad liniň grzbietu zachowano wyciňcie w kartach w g·rnej i dolnej czňŜci skğadek; 

- delikatne wyokrŃglenie  grzbietu  aby zapobiec p·Ŧniejszym deformacjom; 

- zaklejenie dwukrotnie grzbietu klejem glutynowym oraz dodatkowo paskiem grubego 

papieru japoŒskiego klajstrem pszennym; 

- oklejenie grzbietu pğ·cienkami baweğnianymi; 

- wykonanie rekonstrukcji okğadki tylnej analogicznie do zachowanej okğadki przedniej; 

- poğŃczenie okğadek z blokiem; wpuszczenie w wyŨğobienia w deskach pask·w sk·ry 

zwiňz·w. Paski doklejono klejem glutynowym; 

- oprawienie w sk·rň kozğowŃ w neutralnym brŃzowym kolorze, sk·rň doklejono klejem 

Definol; 

- doklejenie do okğadek wyklejek przy uŨyciu klajstru pszennego; 

- przyklejenie na wyklejkň przedniŃ od wewnŃtrz bloku nalepki wğasnoŜciowej w prawym 

g·rnym naroŨniku, tak jak pierwotnie; 

- zabezpieczenie powierzchni oprawy, natğuszczenie i nawilŨenie sk·ry; 

- wykonanie pudğa ochronnego z tektury bezkwasowej w celu zabezpieczenia obiektu. 
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VI. ZALECENIA DLA U ŧYTKOWNIKA 

 

Obiekt naleŨy przechowywaĺ oraz ewentualnie eksponowaĺ w temp. 16ï180 C,  

w warunkach wilgotnoŜci wzglňdnej 45ï55 %. Obiekt naleŨy otwieraĺ pod kŃtem 90-1100. 

Przede wszystkim naleŨy unikaĺ gwağtownych zmian temperatury i wilgotnoŜci. Unikaĺ 

dğuŨszej ekspozycji w pomieszczeniach niespeğniajŃcych powyŨszych warunk·w.  

Obiekt nie moŨe byĺ naraŨony na bezpoŜrednie dziağanie Ŝwiatğa sğonecznego, 

a bezpieczne natňŨenie Ŝwiatğa nie powinno przekraczaĺ 50 luks·w. 

Zaleca siň okresowe kontrole stanu obiektu. 
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Nr inw. 300, Sermonesé  (et alia?) Kazania adwentowe. XV w. 
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Foto 1.  Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka przednia        - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 2.   Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka przednia           - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 3.   Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka przednia, grzbiet i krawňdŦ dolna     - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 4.   Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka przednia, grzbiet i krawňdŦ dolna        - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 5.   Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Tyğ bloku, krawňdŦ g·rna i boczna      - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

 
Foto 6.   Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka tylna, krawňdŦ g·rna i boczna        - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 7.   Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Grzbiet i okğadka przednia       - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 8.  Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Grzbiet i okğadka przednia          - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 9  Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

KrawňdŦ dolna i okğadka przednia      - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 10. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

KrawňdŦ dolna i okğadka przednia         - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 11. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka przednia i odwrocie odklejonej wyklejki    - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

 
Foto 12. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Okğadka przednia i wyklejka wszyta w blok        - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 13. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wyklejka i pierwsza zachowana karta str. recto   - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 14.  Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wyklejka i pierwsza zachowana karta str. recto       - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 15. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku        - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 16. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku           - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 17. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku        - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 18. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku           - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 19. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku        - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 20. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku           - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 21. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku        - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 22. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku           - po wykonaniu prac konserwatorskich 
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Foto 23. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku        - przed pracami konserwatorskimi 

 

 

Foto 24. Nr inw. 300, Sermones.. (et alia?), Kazania adwentowe,. XV w. 

Wnňtrze bloku           - po wykonaniu prac konserwatorskich 


